11 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONSOLIDACION BARRIAL EN SANTA LUCIA

OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICA

INAUGURACION

9 UBRA EJECUCION

La obra ejecutada se ubica al suroeste de la
Calle Sarandi - Ruta Nacional N°11.

Con esta obra se brinda una solucién a la
problematica hidraulica que afectaba la 240 m de Carpeta Asfaltica.

zona. 3580 m de Corddn Cuneta de

Hormigon.

4600 m de Tratamiento Bituminoso
Doble con Sellado.

2300 m Colectores Pluviales.

900 m de Limpieza de Cunetas.

170 m® de Badenes de Hormigon

(35 unidades).

Bocas de Tormenta: 15 unidades.

Camaras de Inspeccion para

Colectores Pluviales: 122 m3 de

hormigon.

Adecuacion de tapas de camaras

de saneamiento: 26 unidades.
MONTO DE INVERSION Construccion de 4 Regueras, 2 en
e Inversion aprox. S 108.000.000 calle Rep. Argentina e Ituzaingd y 2

en Sarandi esquina Rodo.

Carteleria Vial: 29 unidades.

o

Gobierno de Canelones

Direccion General de Obras




DETALLE DE OBRA

La ejecucion de la obra brinda una solucién a la problematica hidraulica de esta zona de la ciudad, cuyo
trazado basicamente recorre los ejes de calle Ituzaingo, de calle Colombes y el comienzo de calle Diego
Lamas. En este sentido se realizd una importante obra de colocacion de entubados de grandes
dimensiones donde se separaron en tres soluciones hidraulicas independientes. También se realizo una
obra de extension de red de saneamiento y obras de pavimentacion y cordén cuneta.

Obra de extension de red de saneamiento
en el marco de convenio entre OSE y la IC. Las
intervenciones fueron en Mateo Legnani entre
Sarandf e Ituzaing®. Y en ltuzaingd entre Mateo
Legnaniy Espafia. Se ejecutd la excavacion para
el tendido de la tuberia, el posicionado de la b
misma con sus respectivas conexiones en Ed)::::':: ,
espera y posterior pavimentacion. (¢ saneamiento
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) G, aguas de la cuenca sita el la zona de Diego Lamas
de hormigoén en toda la zona $ 5
pavimentada & y ruta 46y las conduce a través de un entubado de
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Hidraulica posterior vertido en la cafiada de salida, logrando
b e%} de esta manera evitar el ingreso de aguas al
“’e,% Yy interior de la manzana (zona afectada por
%"o ) inundaciones periédicas).
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@ La segunda solucion hidraulica recibe las aguas a través de dos sistemas
iniciales de tomas, una ubicada en la esquina de Amsterdam e ltuzaingd y la otra
en las esquina de calle Rodd y Sarandi a través de bocas de tormenta y regueras
de acero (en este Ultimo caso). Dichas cuencas que antes de la intervencién hacian

Oo{o que las aguas escurrieran superficialmente con todos los perjuicios que esto
ocasionaba, son ahora conducidas de manera subterranea a través de un gran
entubado en la direccion de calle Ituzaingd y hace la descarga al cruzar la calle

o, "o% Batlle y Orddfiez hacia una cuneta con direccion al Rio.
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O ‘S';lum" @ La tercera solucion hidraulica comienza recibiendo las aguas en la esg. de Republica
Hidraulica Argentina e ltuzaingd a través de un sistema de regueras de acero, y en calle Colombes a

través de bocas de tormenta y son conducidas por intermedio de una tuberfa que hace la
descarga llegando a la calle Baltasar Brum mediante entubado de 1200 mm primeramente y
luego cuneta a cielo abierto para que sean finalmente aportadas al rio.




LA DBRA EN IMAGENES




